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1.概述 

YW-635MK 射频卡读卡器是采用125K 非接触射频技术设计而成的通用型读卡

器。该读写器内嵌Cortex M3处理器，确保读写性能稳定可靠。该读写器采用PLC设

备常用 ModBus-RTU 协议,可以很方便与工控系统连接，且本读卡器充分考虑到PLC

设备接口操作的便利性和二次开发的可操作性。为了方便用户的二次开发提供包括

电脑端测试及设置软件、PLC端测试例程等。YW-635MK读卡器，支持自动寻指定

类型的卡片, 用户只需读取卡片序列号寄存器就可以轻松获取卡片卡号信息。该读

卡器寄存器编址兼容YW-630MA/YW-631MA。 

2.技术参数 

◆ 工作频率：       125K 

◆ MCU:            Cortex M3 STM32F103 

◆ 支持协议：       125K 数据传输协议 

◆ 读写距离：       10cm 左右，一般的正常标准卡大小能达到 8cm 左右 

◆ 蜂鸣器及指示：   1 个可控蜂鸣器及 1 个可控绿色 LED 

◆ 接口：    RS-485 接口，ModBus-RTU 协议 

◆ 电源：    DC9～24V 

◆ 功耗：            1W 左右 

◆ 操作温度：        -20 ~ +70°C 

◆ 存储温度：        -40 ~ +125°C 

◆ 尺寸：           115 * 75 * 15 (mm) 

◆ 重量：           大约 150g 

◆ 远程更新：    支持在线升级功能，方便程序更新操作 
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3.接线方式 

该读卡器采用 4 线接线方式，各线接法定义如下： 

线的颜色 功能定义 

红色 电源正 VCC（+9～+24V） 

黑色 电源地 GND 

黄色 485 D+（A） 

绿色 485 D-（B） 

 

4.支持卡片类型 

◆ 125K 兼容ID卡  
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5.MODBUS-RTU 协议 

MODBUS 协议定义了一个与基础通信层无关的简单协议数据单元（PDU）。

特定总线或网络上的MODBUS 协议映射能够在应用数据单元（ADU）上引入一些

附加域。通用Modbus帧如下图。 

 

                   (图1 Modbus 协议包结构) 

YW-635MK读卡器采用了MODBUS-RTU协议，所以指令定义均符合标准Modbus-RTU

协议格式定义，以方便用户系统接入和二次开发。 

5.1 ModBus-RTU 协议 

YW-635MK 读卡器支持的默认波特率配置为 19200,N,8,1。 

5.1.1 PLC 发送： 

设备地址 ID 功能代码 数据 CRC16 校验码 

1 字节 1 字节 N 字节 2 字节(低字节在前) 

 

5.1.2 Reader 响应： 

设备地址 ID 功能代码 数据 CRC16 校验码 

1 字节 1 字节 N 字节 2 字节(低字节在前) 
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5.2 支持指令详解 

以下指令展示格式均为 HEX 格式。 
 

5.2.1 读取寄存器指令-0x03 

发送： 

设备地

址 ID 

功能

代码 

数据 

CRC16 校验码 
需要读取

寄存器地

址高 8 位 

需要读取

寄存器地

址低 8 位 

需要读取

寄存器个

数高 8 位 

需要读取

寄存器个

数低 8 位 

1 字节 0x03 1 字节 1 字节 1 字节 1 字节 2 字节(低字节在前) 

 

响应： 

设备地

址 ID 

功能

代码 

数据 
CRC16 校验码 

字节数 数据 

1 字节 0x03 1 字节 N 字节 2 字节(低字节在前) 

5.2.2 设置单寄存器指令-0x06 

发送： 

设备地

址 ID 

功能

代码 

数据 
CRC16 校

验码 
需要写入寄存

器地址高 8 位 

需要写入寄存

器地址低 8 位 

寄存器数

据高 8 位 

寄存器数

据低 8 位 

1 字节 0x06 1 字节 1 字节 1 字节 1 字节 
2 字节(低字

节在前) 

 

响应： 

设备地

址 ID 

功能

代码 

数据 
CRC16 校

验码 
需要写入寄存

器地址高 8 位 

需要写入寄存

器地址低 8 位 

寄存器数

据高 8 位 

寄存器数

据低 8 位 

1 字节 0x06 1 字节 1 字节 1 字节 1 字节 
2 字节(低字

节在前) 
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5.2.3 设置多寄存器指令-0x10  

发送： 

设备

地址
ID 

功能

代码 

数据 

CRC16

校验码 

需要写入

寄存器地

址高 8 位 

需要写入

寄存器地

址低 8 位 

需要写入

寄存器个

数高 8 位 

需要写入 

寄存器个 

数低 8 位 

字节

计数 

字节

数据 

 

1 字

节 
0x10 1 字节 1 字节 1 字节 1 字节 1 字节 N字节 

2 字节

(低字节

在前) 

 

响应： 

设备

地址
ID 

功能

代码 

数据 

CRC16 校验码 
需要写入

寄存器地

址高 8 位 

需要写入

寄存器地

址低 8 位 

实际写入

寄存器个

数高 8 位 

实际写入 

寄存器个 

数低 8 位 

1 字

节 
0x10 1 字节 1 字节 1 字节 1 字节 2 字节(低字节在前) 
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6. 寄存器定义 

注意：在本说明书中以 0x 开始的数据(或以 H 为后缀)为十六

进制数，以 B 为后缀的数据为二进制位数据。寄存器地址为十

进制数。 

YW-635MK 输出寄存器（AO）(Base Address: 可以设定，默认 40000)，若基础地

址变化，则相应地址也会相应变化，寄存器地址=基础地址+偏移地址，且该基础地

址可以通过软件设定。 

寄存器操作支持指令有：读寄存器 -> 0x03，写单个寄存器 -> 0x06，写多个寄存

器 -> 0x10。 

注意，对于西门子 PLC 而言，在 PLC 编程中，需要对所有寄存器的地址做加 1

处理，如参数寄存器 1 地址是 40001，则在 PLC 编程中需要写为 40002。其它品牌

PLC 按手册实际地址(尚未发现需要对地址做加 1 处理)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125K ID 卡 ModuBus-RTU 协议读写器 YW-635MK 使用手册 

                                北京友我科技有限公司 

YOWO RFID 9 

 

寄存器地址表： 

序号 寄存器地址 寄存器描叙 

掉电保存寄存器 

1-1 保留寄存器： 40000  

1-2 参数寄存器 1：40001 波特率和从站地址设置 

1-3 参数寄存器 2：40002 读卡参数设置 

1-4 参数寄存器 3：40100 其他参数 

1-5 保留寄存器：40101~40105  

1-6 同卡延时寄存器：40106  

掉电不保存寄存器 

2-1 IO 控制寄存器：40003  

2-2 卡片序号寄存器：40004～40007  

2-3 保留寄存器：  40008～40099  
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6.1 掉电保存寄存器 

 6.1 节中所有寄存器都可以断电保存, 因此只需要写入一次就可以永久保存。建

议将读卡器连接电脑后用 YOWOReaderModbus.exe 软件配置。配置方法及其软件

的使用方法见软件说明书。 

6.1.1 参数寄存器 1：40001 

 该寄存器用来配置读卡器站号及通讯波特率。 波特率通过寄存器设置，8 位数

据位，1 位停止位。该寄存器掉电保存。 

寄存器 40001（默认值：0x0301） 

位 位说明 

15~8 位 

读卡器波特率选择： 

0x01->9600bps 

0x02->14400bps 

0x03->19200bps(默认) 

0x04->28800bps 

0x05->38400bps 

0x06->57600bps 

0x07->115200bps 

        其它值->19200bps 

7 位~0 位 

读卡器 ID 设置： (默认是 0x01) 

ID 范围(0x01～0xFE) 

 

6.1.2 参数寄存器 2：40002 

 该寄存器主要用来设置读卡相关的参数。包括卡类型，自动寻卡后蜂鸣器和绿

色 LED 动作，密钥来源及对卡授权密钥类型的选择。该寄存器掉电保存。 
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寄存器 40002（默认值：0x0035） 

位 位说明 

15～6位 保留 

5 位 

自动寻到卡后，绿色 LED 动作 

0->寻到卡后，绿色 LED 无动作 

1->寻到卡后，绿色 LED 长亮一次（默认选项） 

4 位 

自动寻到卡后，蜂鸣器动作 

0->寻到卡后，蜂鸣器无动作 

1->寻到卡后，蜂鸣器响动（默认选项） 

3 位 ~0

位 

当前操作卡片类型： 

0x05 -> 125K（默认选项） 

6.1.3 参数寄存器 3：40100 

寄存器 40100 （默认值：0x0010） 

位 位说明 

11～15

位 

保留 

 

10~9 

卡号显示模式：Bit10~bit9（二进制） 

00-> HEX 显示，这个时候若 8 设置为 1，则显示 5 个字节,否则 4 字节 

（默认选项）      如：00 1F 72 03   无对应卡面信息 

01-> 10 位 BCD 码显示 如：00 02 06 08 03 对应卡面：0002060803 

11-> weigand26 码显示 如：03 12 91 87    对应卡面：031,29187 

8 

是否显示厂家信息字节（卡号一般是 4 字节，厂商字节 1 字节） 

0-> 不显示厂商字节，只显示卡号字节,ID 总共 4 字节（默认选项） 

1-> 显示厂商字节，厂商字节（1）+ID(4) = 5 字节 

注意：若设置为 1，只有在卡号显示模式设置成 00，才能显示厂商字节，

其他模式不显示厂商字节。 
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7 位 

卡号寄存器自动清除配置 

0-> 卡号寄存器不自动清除，需要通过写卡号寄存器全 0 清除（默认选项） 

1-> 自动清除卡号寄存器。 

自动清除卡号寄存器条件： 

I：第一次读到卡号寄存器存在卡号，且必须一次全读完 

II: 第二次再次读卡号寄存器，清除上次卡号，自动启动下次寻卡。 

5~6 位 保留 

4 位 

0-> LSB 模式。 

1-> MSB 模式。 （默认选项） 

0~3 位 保留 

6.1.4 同卡延时寄存器：40106 

 该寄存器用第一次刷卡后，若在该寄存器设置的时间内，寻到上一次读到的卡

片，则认为无卡片进入。若超过这个时间，则可以重新作为新读入的标签操作。该

功能主要用来防止用户操作不小心，误读了多次。ID 卡片读取读取一次后必须拿开

天线区域后再刷卡，才能算第二次刷卡。 

 

默认值：0x0014   默认为 2s 内不能刷同一张卡 

单位：100 毫秒 
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6.2 掉电不保存寄存器 

 6.2 节中所有寄存器都断电不保存。重新上电后，各个寄存器会被初始化为默认

值。 

6.2.1 IO 控制寄存器：40003 

IO 控制寄存器主要用来控制读卡器 IO 输出，如：绿色 LED 灯控制，BEEP 控制。

操作完毕后该寄存器则自动清 0。 

寄存器 40003：（默认值：0x0000） 

位 位说明 

15~10 位 动作次数 

9 位~8 位 

控制对象选择： 

0x01->绿色 LED 控制 

0x02->BEEP 控制 

0x03->LED 与 BEEP 同时控制 

7 位~4 位 

Beep 或 LED ON 时间 

单位 100 毫秒 

3 位~0 位 

Beep 或 LED OFF 时间 

单位 100 毫秒 

 

例如： 

1. 绿色 LED 闪 3 次，ON 时长为 500 毫秒，OFF 时长 500 毫秒，那么该寄存器设

置为 0x0D55。 

2.  BEEP 响动 1 次，ON 时长位 500 毫秒，OFF 时长 0 毫秒，那么该寄存器设置为

0x0650。 
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6.2.2 卡片序号寄存器：40004～40007 

卡片序号支持 4 字节序号和 7 字节序号卡片，4 字节卡号只需读寄存器 40004 和

40005，7 字节卡号需要另外读寄存器 40006 和 40007。 

若参数寄存器 3(40100)中位 4 设置为 0(LSB)，则卡片序号寄存器格式如

下： 

寄存器地址 15～8 位(高字节) 7 位～0 位(低字节) 

40004 SN1 SN0 

40005 SN3 SN2 

40006 SN5 SN4 

40007 0(保留) SN6 

 

若参数寄存器 3(40100)中位 4 设置为 1(MSB)，则卡片序号寄存器格式

如下： 

寄存器地址 15～8 位(高字节) 7 位～0 位(低字节) 

40004 SN0 SN1 

40005 SN2 SN3 

40006 SN4 SN5 

40007 SN6 0(保留) 
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7. 125K ID 卡操作流程解析 

 YW-635MK 读卡器读写操作，完全遵循 MODBUS-RTU 协议操作规范，其中对

掉电保存寄存器可以仅仅配置一次便可永久保存，不建议，每次读写卡操作都配置

该断电保存寄存器。 

   

 

7.1 ID 卡号操作流程 

1. 配置带电保存参数 

 该配置既可以通过电脑软件(软件：YOWOReaderModbus.exe)配置，也可以通

过 PLC 编程配置，只需要写入一次，便可以掉电保存。推荐通过电脑软件配置。可

以配置如下参数： 

I. 配置寄存器 40001。写入系统波特和从站地址，如写入 0x0301，则波特率

是 19200，从站地址是 1。注意，若波特率改变，需要从新链接软件再接

着一下配置。 

II. 配置寄存器 40002。如写入 0x0035，寻到卡后，蜂鸣器器响动一次，绿色

LED 亮一次。若写入 0x0005，声光提示需要靠 IO 控制寄存器去控制。 

注意：最低 4 位必须配置成 5（ID 卡类型），要不然不能读卡。 

III. 配置寄存器 40100。如写入 0x0010，显示 4 字节 HEX 卡号，不显示厂家信

息，卡号不自动清除，MSB 格式。 

IV. 配置寄存器 40106。如写入 0x0014，配置同卡延时是 2 秒钟，防止误刷卡，

也可以配置更长时间。 
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2. PLC 编程流程 

该流程不包括 PLC Modbus-RTU 协议的初始化及其设置部分。其初始化按所

设置的波特率，及其从站 ID 去配置。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (125K ID 卡寻卡号流程图) 

 

 

 

 

PLC 上电 

读卡号寄存器 40004～40007 

卡号寄存器

是否为全 0 

是：没寻到卡 

寻到卡片，可以执行寻到卡片后相关动作，如设置寄存器

40003 进行声光提示等，若在软件配置中配置好了，则不用。 

否：寻到卡 

清空卡号寄存器 40004～40007，若不清

除，下次读卡自动覆盖原来的卡号。 

读卡循环 
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8. 订购方式 

可以通过我们的网站或电话订购。或者联系当地的经销商。 

 

北京友我科技有限公司 

网站：http://www.youwokeji.com.cn 

电话：010-59395668（传真） 

手机：18910685939 、13671114914 、13691531038 

Email：coodor@126.com 

http://www.youwokeji.com.cn/
mailto:coodor@126.com

